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第一章 产品简介

1.1 概述

该产品为防水型测控装置，采用高性能锂电池供电，可采集各类仪表、变送器的输出信号并通

过 433MHz 无线远程传输数据，特别适用于不具备供电条件、环境恶劣的监测现场，广泛应用于供

水、水利、农业、地质、环保等行业。

1.2 产品特点

● 数据采集、传输一体化设计；

● 工作于免费频率 433MHz；

● 无遮挡传输距离 100~2500米；

● 支持手持机抄表通讯；

● 支持集中器集中抄表通讯；

● IP68防护等级，防水、防潮、防浸泡；

● 支持手持机无线设置工作参数、可现场查看数据；

● 支持集中器无线设置工作参数、远程升级程序；

● 支持组态软件和用户自行开发软件系统。

1.3 产品功能

● 通信功能 1：微功耗设计，手持机远距离抄表，手持机来时 2秒内唤醒。

● 通信功能 2：微功耗设计，集中器自组网抄表，唤醒时间间隔可设。

● 采集功能：采集压力、水位变送器的标准信号；采集流量计、脉冲表的流量数据；

采集其他现场信号；

● 对外供电功能：支持对外提供 3.3V或 5V直流电源，为变送器供电；

● 存储功能：本机循环存储监测数据，掉电不丢失。
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1.4 技术参数

● 硬件配置：3路 DI/PI、1路 AI、1路串口。运行指示灯提示。

● 存储容量：4Mbit；

● 电池供电：7.2VDC；

● 电池寿命：1~5年（对应数据发送频率 5分钟~60分钟） ；

● 功 耗： 休眠电流≤ 30μA；

采集电流≤ 5mA ；

传输电流≤50mA

● 安装方式：壁挂式；

● 外形尺寸：300mm×85mm×62mm

1.5 产品外形及说明
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第二章 产品安装前须知

2.1 概述

DATA-7601微功耗测控终端必须正确安装和配置方可达到设计的功能，为保证正确安装，请用

户仔细阅读本说明书。

2.2 开箱

为了安全运输，测控终端通常需要合理的包装，当您开箱时请保管好包装材料，以便日后需要

时使用。

包装盒内包括下列组成部分：

● DATA-7601微功耗测控终端 1个（数量根据用户订货情况包装）

● 使用说明书及设参软件 1分（CD-ROM）

● 防水接线盒 1个（选配）

开箱后请用户清点物品数量，具体数量与用户订货合同一致，若发现破损、丢失、配件不符，

请及时与厂家联系。

2.3 安装方法

2.3.1安装所需工具

小一字螺丝刀 1个
大十字螺丝刀 1个
防水密封胶 适量

黄油 适量
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2.3.2安装方式、安装尺寸及安装示意图

安装方式：壁挂式安装 外形尺寸：

300mm×85mm×62mm安装尺寸：

140mm×65mm（孔径 R=10mm）

DATA-7601 微功耗测控终端安装尺寸图

DATA-7601 微功耗测控终端现场安装示意图



2.3.3基本安装步骤

5

1.扭开上端盖，取出电路板，按板背面标注接线：

2.将电池插头插入电路板电源插座；

3.将电路板放入筒内，注意通讯线缆应在电路板底部折叠，避免与端盖挤压，扭紧端盖。

4.在尽量靠近井口位置安装固定螺钉固定筒身。

说明如下：

（1）VEXT ： 对外输出电源（默认 5V） （7）232.TXD ： 232通讯 TX
（2）AIN ： 模拟量输入（0~5V） （8）232.RXD ： 232通讯 RX
（3）GND ： 系统地 （9）232.RTS ： 232通讯 RTS
（4）PIN3 ： 开关里 3 （10）GND ： 系统地

（5）PIN2 ： 开关量 2 （11）485.A ： 485通讯 A
（6）PIN1 ： 开关量 1 （12）485.B ： 485通讯 B
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第三章 设备参数

产品集采集、存储、上报功能于一体。 为了适用电池供电微功耗的使用环境，本产

品采用定时唤醒工作的机制，包括定时

采集、存储、上报。

3.1 采集

3.1.1 接口类型

分别支持串口（RS232或 RS485），脉冲，AI 三种方式的一种（不同的方式采用不同的软件）。

3.1.2采集间隔

采集定时间隔可设置为 0-86400（1天）秒。(默认:3600s)

3.2 存储

3.2.1存储空间

存储空间大小为 2M 个字节，每条记录最少 7 个字节（3个字节时间+4 个字节数据），最多可存

储 149796条记录，若 1分钟存储 1条，能存储 104天前的记录。

3.2.2存储间隔

存储定时间隔可设置为 0-86400（1天）秒。(默认:3600S)

3.3 上报

3.3.1上报机制

上报采用监听方式，当监听到手持机或集中器发送的探测信号时，会自动唤醒并进入运行状态。

A)收到探测

按照通信协议进一步进行链路连接，直到历史记录上报完成。
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B)未收到探测。 延时一段时

间自动休眠。

3.3.2监听间隔

定时唤醒时间间隔可设置为 0-86400 S（1 天）。(默认:2S)

3.4 接口

3.4.1串口

串口类型:RS232和 RS485可选。

波特率:可配置为 1200 /2400/4800/9600/19200五种波特率。

校验位:奇校验，偶校验可选。

数据位:8

停止位:1

串口平时处于休眠状态可通过向串口发送数据来唤醒。

3.4.2无线

载波频率:433MHZ速率:100~9k（bps）可选择

（默认 3200bps）。

3.4.3 AI

信号源:0-5V 或 0~3.3V 可选（默认 0~5V）。

3.4.4 PI

设备共有 3 路 PI，工作在中断的模式下。平时 CPU 处于休眠状态，当检测到 PI 信号后可以自

动唤醒 CPU,3路 PI可分别用于测量三脉冲，双脉冲和单脉冲表。

3.4.5 VEXT

支持采集串口表或 AI方式下的对外供电。
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第四章 与流量计、变送器的连接

4.1 与模拟量输出的变送器连接

4.1.1与模拟量输出的变送器的连接

0~5V电压型变送器与 DATA-7601微功耗测控终端的接线如下图：

4.2 与开关量输出的变送器接线

4.2.1与开关量输出的变送器接线

开关量接线图：外部电路提供无源干接点。
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4.3 与串口流量仪表接线

4.3.1与串口流量仪表接线

与 RS-232串口仪表的接线

与 RS-485串口仪表的接线
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第五章 常见问题解决方法

5.1 手持机设参流程

第一步:设置表 ID，表 ID为设备的唯一识别码由 6个字节组成。

第二步:设置合适的项目参数，比如串口波特率等。 第三步:设置

控制器时间。

第四步:清空历史记录。 第五步:重启设备，通过断电方式或者发送重启命令让设备

重启。
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